


Industrie

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen das unter 
Berücksichtigung von Architektur, Normen, Tages- 
und Kunstlicht, gemeinsam mit Ihnen Lichtlösungen 
erarbeitet.

Unser Spektrum umfasst die Beratung, Planung und 
Umsetzung folgender Bereiche:

- Industrie 

- Architektur

- Büro- und Arbeitsplätze

- Maschinen

- Sicherheits- und Notbeleuchtung

- Spezialbeleuchtungen in LED 
 Technologie nach Mass

- Beleuchtung für ältere Menschen in 
 Alten und Pflegeheimen

- Strassen-, Weg- und Parkbeleuchtung

- Wohnräume

- Gastronomie

- Weihnachts- und Festbeleuchtung

- Verkauf von LED Lösungen,  klassischen 
 Leuchtmitteln und Designer-Leuchten 

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Wünsche und Anregun-
gen und beraten Sie gerne vor Ort.

Ihr Amviso Team



Die revolutionären LED – Langfeldleuchten
Für Hallenbeleuchtungen mit Lichtpunkthöhen bis zu 12 m

Als Ersatz von bestehenden Lichtbandsystemen oder Industriehallen-Strahler

- Extrem leistungsstarke Lichtpakete bis 20.000 Lumen 

- Stromersparnis > 50%     

- Hohe Lebensdauer, dank einzigartigem Thermomanagement

Technische Daten*
Leistung (W) 40 - 200 W

Lichtstrom (Lm) bis 20.000 Lumen

Spannungsversorgung 100 - 277 V | 50 - 60 Hz

Lebensdauer bis ca. 50 000 Stunden (Umgebungsabhängig)

Abmessungen 600 | 900 | 1200 | 1500 mm lang

Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin

Abstrahlwinkel 120°

Farbwiedergabe (CRI) > 80

Garantie je nach Hersteller bis zu 5 Jahre

Zertifizierungen
TÜV | UL | ROHS | CE

*Weitere Informationen auf Anfrage



Leistungsstarke T8 LED – Röhren
Für einen einfachen und schnellen Ersatz von T8 Fl - Lampen

In Industriehallen mit hohen Lichtansprüchen bei bestehenden 
Lichtbandsystemen mit KVG / VVG

- Austausch mit wenigen Handgriffen 

- Stromersparnis > 50%     

- Lebensdauer bis 50.000 Stunden (L70)

Technische Daten*
Leistung (W) bis 30 W

Lichtstrom (Lm) bis 3300 Lumen

Spannungsversorgung 85 - 277 V | 50 - 60 Hz

Lebensdauer bis ca. 50 000 Stunden (Umgebungsabhängig)

Abmessungen 600 | 1200 | 1500 mm lang (max. Ø 28 mm Sockel G13)

Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin

Abstrahlwinkel 70° - 180° (mattierte- oder klare Abdeckung)

Farbwiedergabe (CRI) > 80

Garantie je nach Hersteller bis zu 5 Jahre

Zertifizierungen
TÜV | UL | SAA | FC | ROHS | CE

*Weitere Informationen auf Anfrage



Architektur



LED – Schienenstrahler 
Licht zum Ansehen 

Das flexible System für hohe Beleuchtungsansprüche

- Individuelle Leistungsstufen und Abstrahlwinkel 

- Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 90) sorgt für brillante Farben

- Blendschutzoptiken für eine gezielte Lichtführung mit CREE COB LED

- Für Installationen auf bestehenden Schienensystemen geeignet

- Geringe Wärmeentwicklung (Geeignet für Shops, Gastronomie und Lebensmittelindustrie)

Technische Daten*
Leistung (W) 15 - 36 W

Lichtstrom (Lm) 980 - 2800 Lumen

Spannungsversorgung 110 - 230 V oder 110 - 260 V | 50 - 60 Hz

Lebensdauer bis ca. 30 000 Stunden (Umgebungsabhängig)

Abmessungen siehe technisches Datenblatt

Farbtemperatur 2700 - 5000 Kelvin

Abstrahlwinkel 15°  | 24°  | 38° | 60°  | 90°

Farbwiedergabe (CRI) > 90

Strahlerfarben Schwarz | Weiß | Silber 

Garantie je nach Hersteller bis zu 5 Jahre

Zertifizierungen
ROHS | CE | SAA | UL

Modelle TL / TLd

*Weitere Informationen auf Anfrage



LED – Panels
Energiesparend und blendungsfrei

Als Ersatz für Rasterleuchten sorgen LED - Panels für eine homogene Ausleuchtung in 
Räumen, in denen vorwiegend an Bildschirm- Arbeitsplätzen gearbeitet wird.

- Austausch von Rasterleuchten mit wenigen Handgriffen 

- Stromersparnis > 50%     

- Sehr attraktives Preis- / Leistungs- Verhältnis

-   Hohe Lichtausbeute durch moderne LED - Technologie

- Geringer Blendungsfaktor (UGR)

Technische Daten*
Leistung (W) ab 42 W

Lichtstrom (Lm) ab 3705 Lumen

Spannungsversorgung 85 - 265 V | 50 - 60 Hz

Lebensdauer bis ca. 50 000 Stunden (Umgebungsabhängig)

Abmessungen siehe technisches Datenblatt

Farbtemperatur 3200 - 6200 Kelvin

Abstrahlwinkel 120°

Farbwiedergabe (CRI) > 80

Garantie je nach Hersteller bis zu 5 Jahre

Zertifizierungen
ROHS | CE | ENEC

*Weitere Informationen auf Anfrage



Aussenbeleuchtung



LED – Pollerleuchten
Die dekorativen Aussenleuchten

Für die Gestaltung der Aussenanlage im öffentlichen Raum 
sowie im privaten Garten.

- Individuell

- Inszenierend

- Effizient     

Technische Daten*
Leistung (W) ab 9 W

Lichtstrom (Lm) ab 700 Lumen

Lebensdauer bis ca. 80 000 Betriebsstunden

Abmessungen in diversen Grössen erhältlich 

Farbtemperatur ab 3000 Kelvin

Farbwiedergabe (RA) > 70

Schutzart IP 65

Zertifizierungen
CE

*Weitere Informationen auf Anfrage



*Weitere Informationen auf Anfrage

LED – Lumega Leuchten
Die flexiblen Strassenleuchten

Sie erhellt Straßen und Parkplätze ebenso effizient und zuverlässig wie Industriean-
lagen, denn sie passt sich mit verschiedenen Optiken und LED-Systemen perfekt an 
das jeweilige Einsatzgebiet an.

- Einfache und schnelle Montage

- Flexibel, praxisnah und patentiert

- Maximale Sicherheit und zuverlässige Beleuchtung     

- Gesteigerte Energieeffizienz durch leistungsfähige 
 Lichtmanagementsysteme und intelligente Schaltungskonzepte

Technische Daten*
Leistung (W) 110 bis 227 W

Lichtstrom (Lm) 3200 bis 22 000 Lumen

Lebensdauer bis ca. 100 000 Betriebsstunden

Abmessungen 5 bis 14 m hoch

Farbtemperatur ab 4000 Kelvin

Farbwiedergabe (RA) > 70

Anschlussleitung 10 m

Schutzart IP 66

Zertifizierungen
CE | ENCE 10 | VDE



LED – Lichterschlauch
Der energiesparende Lichterschlauch

Für Akzent- und Dekobeleuchtung von Weihnachtssternen an Kandelabern,
Weihnachtsbäumen, Fest- und Gartenbeleuchtung,
öffentliche & private Anlässe

- Austausch mit wenigen Handgriffen

- Praktisches und erweiterbares Stecksystem

- Stromersparnis > 50%     

- Sehr attraktives Preis- / Leistungs- Verhältnis

Technische Daten*
Leistung (W) bis 60 W

Lebensdauer  bis ca. 30 000 Stunden

Abmessungen 3 m bis 25 m

Länge der Zuleitung ca. 1,5 m

Farbtemperatur warmweiss (andere Farbtöne auf Anfrage erhältlich)

Schutzart IP65 (Lichterschlauch) | IP20 (Netzstecker)

Lieferumfang inkl. Aufrollhilfe und Befestigungsmaterial

  (je 10 Klammern, Kabelbinder, Schrauben),

  Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Preis CHF 7.00 pro Laufmeter (exkl. MwSt 8%)

  EUR 6.00 pro Laufmeter (exkl. MwSt 19%)

Zertifizierungen
CE | GS | RoHS | REACH

*Weitere Informationen auf Anfrage



Arbeitsplatz | Maschinen



LED – Arbeitsplatzleuchten
Für maximale Leuchtkraft bei minimalem Energieverbrauch

Hochwertige Gehäuse sorgen für einen optimalen Wärmetransfer

- Lange Lebensdauer

- Einfache Montage

- Geringer Verbrauch

- Mit neuester LED - Technologie ausgestattet

Technische Angaben*
Betriebsspannung 100 - 240 Vac | 50 / 60 Hz

Abstrahlwinkel 60° | 100°

Farbtemperatur 4500 K

Anschluss Schuko - Stecker

Anschlussleitung 3 m

Schutzart IP 50

Schutzklasse I

Querschnitt 64 x 80 mm

Schutzglas entblendetes Acrylglas

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet

*Weitere Informationen auf Anfrage



LED – Maschinenleuchten
Für die perfekte Ausleuchtung an Maschinen

Effizientere Ausleuchtung von Maschinen durch innovative LED - Leuchten

- Hohe Lichtausbeute durch modernste LED - Technologie

- Lange Lebensdauer

- Kleine Baugrössen

- Sonderlösungen für besondere Anwendungen (EX-Zonen; Pharma- und Lebensmittelindustrie)

- Kompakt, robust, leistungsstark und wartungsfrei

Die Maschinenbeleuchtung ist unser Spezialgebiet und hier arbeiten wir sehr eng mit allen 
namhaften Herstellern, sowohl auf der Lieferanten- als auch auf der Kundenseite, zusammen.

*Weitere Informationen auf Anfrage



Hauptsitz

Amviso GmbH 
Bachmatt 10 
CH-4616 Kappel (SO)

Telefon +41 62 216 61 68 
Fax +41 62 216 61 67 
Mobil +41 79 700 38 95 
Mail info@amviso.ch

Niederlassung

Amviso GmbH 
Mühlrain 38 
D-70180 Stuttgart

Telefon +49 711 60 27 78 
Fax +49 711 60 27 75 
Mobil +49 160 750 1177 
Mail info@amviso.de


